
  

       

FICHE  TECHNIQUE
           ARTICLE : THERMOCOLLANT

                                                    REFERENCE : TAZ 0146
 

DESIGNATION     :   THERMOCOLLANT

UTILISATION     :      TRAMEUR LEGER POUR LA CONFECTION  

ORIGINE     :     CEE

COMPOSITION     :   75 % VISCOSE /  25 %PES

 
ENDUCTION     :   co-polyamide point randomisé, 17 mesh env - 52 poinTs CM2

CODE ENTRETIEN     :       NETTOYAGE A SEC        

COLORIS     :   ECRU / ANTHRACITE 

PRESENTATION     :       LARGEUR 150 CM PIECE DE 100 METRES

POIDS     :   64 GR/M2

CONDITIONS DE THERMOCOLLAGE     :   Pour presses en continu

Température réelle : 121 – 138 °C
Pression : 2 – 4 bars

  200 à 400  p/cm2
  15 – 30     N/cm2

Durée : 10  - 16 secondes
Les réglages indiqués ci-dessus sont notre recommandation standard. Nous conseillons toutefois de 
tester chaque tissu avant de lancer la production

MINIMUM AU COLORIS     :   1 ROULEAU

DELAI DE PRODUCTION     :   2 à10 jours  

 

Le code entretien et les réglages sont donnés à titre d’information, les essais ont été réalisés sans 

association avec un vêtement, Les tissus et les machines à thermocoller ont une forte influence sur le

résultat. Nous vous conseillons de réaliser les tests avec vos vêtements et dans les conditions réelles. 

Par conséquent  nous ne saurions être tenus pour responsables d’éventuels problèmes

  


